


Nomenclature:

40 AH Plb
étanche

12v 5A          
charge décharge

20Wc 
polycristallin

Polyester 1 
bride

Solpac20.40

26 AH Plb
étanche

12v 5A          
charge décharge

20Wc 
polycristallin

Polyester 1 
bride

Solpac20.26

Capacité

batterie
régulateurmoduleCoffret

Solpac75.80 Polyester 2 
brides

75Wc 
polycristallin

12v 10A          
charge décharge

2x40 AH Plb
étanche

Solpac50.40 Polyester 2 
brides

50Wc 
polycristallin

12v 5A          
charge décharge

40 AH Plb
étanche



Coffret support polyester

Double bride 
aluminium 

(solpac à partir du 
solpac40.40)



Dimensions

Renforts pour 
fixation des brides 
de fixation

450 mm

470 mm

Support 
régulateur



Régulateur

PHOCOS CLM5 / CLM 10

Tension: 12v / 24v

Tension de charge: 14.5 v

Tension égalisation: 14.8 v

Tension de floating : 13.7 v

Déconnection systeme: 11.5 v

Reconnection système : 12.8 v

Dimensions LHP: 80 x 100 32 mm

Protection : IP 20



Brides de fixation

Bride en aluminium pour 
mât diamètre 89

Brides doublées à partir 
du SOLPAC40.40



Vue d’ensemble

Régulateur PHOCOS

Batterie 12v 40A 
au plomb étanche 
sans entretien



Les modules
PW200 24 WC



Les modules
PW400 40 WC



Les modules
PW500 50 WC



Les modules
PW750 75 WC



Les batteries



Dimensions 


